Avlägsna - Skydda - Bevara 

-- -» l| • Bi - 


Konserveringsrapporter över 
föremål från Birgittas udde 2016, 
Kimstad sn, Östergötland 



Max Jahrehorn 
Rapport september 2017 
K17-158 
OXIDER AB 







INNEHÅLLSFÖRTECKNING 


Inledning. 

Mål. 

Syfte. 

Metod. 

Föremålsstatus. 

Konservering. 

Konserveringsrapporter 


Omslagsbild: Nyckel, f.nr 123. 


C\J C\J C\J C\J C\J C\J 00 










Inledning 


Materialet kommer från Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland. 

Föremålen består av järn samt cu-legering. 

Sammanlagt består fynden av 8 fyndposter. 

Oxider AB har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets 
utförande. 


Mål 

• Dokumentation av de olika föremålen 

• Konservering av materialet 

• Dokumentation av uppdraget 

Syfte 

Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra materialet från fortsatt 
nedbrytning. Föroreningar avlägsnas tills nivån för ursprunglig yta nås. 


Metod 

Varje föremål bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att 
säkerställa informationen innan konservering fotograferas materialet och detaljbilder tas på 
speciella eller komplicerade delar. Konserveringsmetoden väljs efter objektens status samt 
efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall vara skonsam mot föremålen. 


Föremålsstatus 

Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt från tunt sittande jord till 
extremt hårda produkter. I många fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar. 


Konservering 

Föroreningar och korrosionsprodukter varierar över föremålens ytor, ibland tunt men även 
som tjocka hårda föreningar. I några fall fanns täta, höga krustor. Konserveringsmetoden 
valdes efter varje enskilt föremål, efter dess specifika status och nedbrytningsgrad. 

Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till 
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i 
kombination med mekanisk rengöring. 
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MJ Rapport id: K17-158 


Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Fynd nr: 

104 



Kons nr: 


Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Datum in: 

2017-06-16 



Datum ut: 

2017-09-19 

Föremål: 

Beslag 



Material: 

Cu-legering 

Antal: 

1 


Mått: 

Vikt in: 0,38g Vikt ut: 0,16g Foto: Ja 

Behandling: 

Delen är kraftigt välvt och har två mindre hål i ändarna, dess insida är helt fylld av föroreningar. 

Ytan som exponeras indikerar på att vara kraftigt vittrad och består främsta av ett tätt tunt voluminöst 
skikt av koppar (Il)klorid, ingen ursprunglig ytan noteras. 




Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 104 


Beslaget före konservering. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 104 


Föremålet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för 
att avlägsna hårdare föroreningar. Ytor nära den ursprungliga går att nå, dock saknas material längst 
den ena kanten. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1% samt följande 
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urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad 
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen 
samt lufttorkas. 



Beslaget efter konservering. 


Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 104 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 104 



Föremålet är mycket ömtåligt, hanteras varsamt. 
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MJ Rapport id: K17-158 


Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Fynd nr: 

112 



Kons nr: 


Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Datum in: 

2017-06-16 



Datum ut: 

2017-09-19 

Föremål: 

Länk 



Material: 

Järn 

Antal: 

1 


Mått: 

Vikt in: 0,73g Vikt ut: 0,48g Foto: Ja 

Behandling: 

Föremålets ytor täcks av föroreningar med inslag av en lägre krustbildning. Under produkterna kan 
delens form svagt skymtas. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 112 

Länken före konservering. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 112 


Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
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För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 




Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 112 


Länken efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Föremål: Klump 

Material: Järn 

Mått: 

Vikt in: 6,01g Vikt ut: 2,90g 


Fynd nr: 115 
Kons nr: 

Datum in: 2017-06-16 
Datum ut: 2017-09-19 


Antal: 1 


Foto: Ja 


Behandling: 

Delens ytor täcks helt av föroreningar och krustbildningar, ingen direkt form av något föremål är 
synligt. Möjligtvis består delen endast av utkorroderat järn, en krusta från något tidigare föremål. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 115 


Klumpen före konservering. 




Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 115 


Bearbetning under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så 
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Arbetet avslutas då klumpen endast består av järnsalter och sand. 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Föremål: L-format föremål 

Material: Järn 

Mått: 

Vikt in: 34,25g Vikt ut: 31,20g 


Fynd nr: 116 
Kons nr: 

Datum in: 2017-06-16 
Datum ut: 2017-09-19 


Antal: 1 


Foto: Ja 


Behandling: 

Föremålets ytor täcks av föroreningar med inslag av mycket hårda och täta krustor, detaljens form kan 
anas. 




mmm 







Birgittas udde 2016 


Birgittas udde 2016 

Kimstad sn. Nr: 116 


Kimstad sn. Nr: 116 


Föremålet innan konservering. 


Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så 
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 

För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 
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Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 116 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 116 

Detaljen efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 
Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Föremål: Föremål, hästskobrodd? 

Material: Järn 

Mått: 

Vikt in: 6,76g Vikt ut: 5,20g 

Behandling: 


Fynd nr: 118 
Kons nr: 

Datum in: 2017-06-16 
Datum ut: 2017-09-19 


Antal: 1 


Foto: Ja 


Föremålets ytor täcks av föroreningar med en varierande bild av korrosionsprodukter. Olika krustor 
finns på föremålet och på något ställe har en mindre sprängts bort. 


. 








Birgittas udde 2016 

Kimstad sn. Nr: 118 

Birgittas udde 2016 

Kimstad sn. Nr: 118 


Delen före konservering. 


Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Under arbetet så släppte spetsen, delarna monteras ihop. Delen urlakades med 
natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. 
NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol 
samt torkas. 

För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
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ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytoma, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 











Birgittas udde 2016 


Birgittas udde 2016 

Kimstad sn. Nr; 118 


Kimstad sn. Nr: 118 


Föremålet efter behandling. 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Föremål: Krampa 

Material: Järn 

Mått: 

Vikt in: 28,93g Vikt ut: 26,15g 

Behandling: 


Fynd nr: 122 
Kons nr: 

Datum in: 2017-06-16 
Datum ut: 2017-09-19 


Antal: 1 


Foto: Ja 


Krampan är svagt viden och dess ytor täcks av föroreningar av en hårdare karaktär med inslag av lägre 
krustor. 



Krampan före konservering. 


Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Krampan urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
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För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 




Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 122 


Krampan efter konservering. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr: 122 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Fynd nr: 

123 



Kons nr: 


Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Datum in: 

2017-06-16 



Datum ut: 

2017-09-19 

Föremål: 

Nyckel 



Material: 

Järn 

Antal: 

1 


Mått: 

Vikt in: 34,69g Vikt ut: 29,51g Foto: Ja 

Behandling: 

Nyckelns täcks av relativt jämna föroreningar, dock är inslaget av lägre och något högre krustor 
representerat, då spritt över föremålet. Korrosionsprodukterna bedöms vara relativt hårda. 



Birgittas udde 2016 
Kimstad sn Nr: 123 


Nyckeln innan konservering. 
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Nyckeln bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 

För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 





Birgittas udde 2016 
Kimstad sn. Nr; 123 


Nyckeln efter behandling. 
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Ort/Anläggning: Birgittas udde 2016, Kimstad sn, Östergötland 

Kontaktperson: Martin Rundkvist 

Föremål: Föremål med ögla, del av 

Material: Järn 

Mått: 

Vikt in: 16,53g Vikt ut: 12,64g 

Behandling: 


Fynd nr: 125 
Kons nr: 

Datum in: 2017-06-16 
Datum ut: 2017-09-19 


Antal: 1 


Foto: Ja 


Detaljens form är hyggligt tydlig och dess ytor är förorenade med inslag av en hårdare krustbildning. 



Föremålet innan konservering. 



Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så 
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom läkning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 

För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
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ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform. 



Birgittas udde 2016 Birgittas udde 2016 

Kimstad sn. Nr: 125 Kimstad sn. Nr: 125 


Föremålet efter konservering. 
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